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Breaking load
mm inch mm mm mm mm N

LH 1022 2x2 15.875 5/8 12.3 5.94 2.4 14.8 33400

LH 1023 2x3 15.875 5/8 14.7 5.94 2.4 14.8 33400

LH 1034 3x4 15.875 5/8 20 5.94 2.4 14.8 50100

LH 1044 4x4 15.875 5/8 22.5 5.94 2.4 14.8 66800

LH 1046 4x6 15.875 5/8 27.5 5.94 2.4 14.8 66800

LH 1066 6x6 15.875 5/8 32 5.94 2.4 14.8 100200

LH 1223 2x3 19.05 3/4 7.94 3.1 18 48900

LH 1234 3x4 19.05 3/4 25.4 7.94 3.1 18 73400

LH 1244 4x4 19.05 3/4 7.94 3.1 18 97800

LH 1246 4x6 19.05 3/4 36 7.94 3.1 18 97800

LH 1266 6x6 19.05 3/4 41.5 7.94 3.1 18 146800

LH 1622 2x2 25.4 1 19 9.54 3.8 24.1 84500
LH 1623 2x3 25.4 1 24 9.54 3.8 24.1 84500
LH 1634 3x4 25.4 1 31.5 9.54 3.8 24.1 126700
LH 1644 4x4 25.4 1 35.8 9.54 3.8 24.1 169000
LH 1646 4x6 25.4 1 43.5 9.54 3.8 24.1 169000
LH 1666 6x6 25.4 1 52.2 9.54 3.8 24.1 253500
LH 1688 8x8 25.4 1 69.2 9.54 3.8 24.1 338000
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Грузовые пластинчатые цепи  (Тяжелая серия LH)

Leaf chains (Heavy series LH)D
ISO 4347

DIN 8152


